
  เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี อีพ็อกซี่ไพรเมอร 2 องคประกอบ ปราศจากสารทําละลาย
มีคุณสมบัติพิเศษในการปองกันความชื้นจากพื้นคอนกรีตท่ียังไมบมตัวสมบูรณ 
(Green concrete) ออกแบบมาเพื่อเสริมแรงยึดเกาะบนพื้นคอนกรีตใหม หรือคอนกรีต
ที่ชื้นที่ตองการเคลือบกอนคอนกรีตบมตัวสมบูรณ 28 วัน ผลิตจากอีพ็อกซี่เรซ่ินพิเศษ
หลังจากน้ํายารองพื้นทําปฏิกิริยากับความชื้นทําใหเกิดช้ันกั้นความช้ืน เหมาะสําหรับ
ปองกันความชื้นกอนเทปูนปรับระดับ หรือกอนการติดต้ังกาวปูพื้นไม

ยึดเกาะคอนกรีตที่ยังไมบมตัวสมบูรณไดดี 
ควบคุมความชื้นไดดี
กล่ินเบาบาง    
ไมผสมสารทําละลาย

สามารถใชกับพื้นคอนกรีตที่ยังไมบมตัวสมบูรณ 
(นอยกวา 28 วัน)
ควบคุมความชื้นบนคอนกรีต โดยมีความชื้นสูงถึง 6% 
(ปริมาณความชื้นสะสม) กอนการติดตั้งกาวปูพื้นไม, 
ปูนปรับระดับ เพื่อลดความเส่ียงของพื้นกระเบื้อง
ไวนิลและพ้ืนไมบวมจากความชื้น
ใหการยึดเกาะเชิงกลของกาวโดยเคลือบดวย 
เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี และทําการยึดเกาะดวยทราย
เพิ่มความแข็งแรงและทนการขัดสีใหแกผิวยิปซั่ม-
แอนไฮไดรต, พื้นผิวซีเมนตโดยการดูดซึมของ 
เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrorez 055MB
MOISTURE BARRIER EPOXY PRIMER 
(SOLVENT-FREE)

อีพ็อกซี่ไพรเมอร ปองกันความช้ืน

Datasheet (TDS)



คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

ชนิด
Type

อีพ็อกซี่เรซิ่นโพลีอะมายด 2 องคประกอบ
(2 component polyamine epoxy resin)

สีหลังผสม
Colour after mixing

น้ําเงิน (Blue)

สัดสวนผสม โดยนํ้าหนัก, (เอ : บี) (ประมาณ)
Mixing ratio by weight, (A : B) (Approx.)

3 : 1

อายุการใชงาน 30 °ซ, นาที (ประมาณ)
Potlife 30 °C, minute (Approx.) 

15 นาที

แหงสมบูรณ, วัน (ประมาณ)
Full cure, day (Approx.)

7 วัน

แหงเดินเบาได 30 °ซ, ชั่วโมง (ประมาณ)
Walkable 30 °C, hour (Approx.)

6 ช่ัวโมง
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วิธีผสมและการใชงาน� Ferrorez 055MB

คุณสมบัติ คา

คาการทดสอบความแข็ง ที่ 7 วัน (ประมาณ)
Shore A hardness at 7 days (Approx.)

70-80

คารับนํ้าหนัก ที่ 7 วัน, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Compressive strength at 7 days, MPa. (Approx.)

60-70 เมกะปาสคาล

อุณหภูมิในการใชงาน, °ซ (ประมาณ)
Application temperature, °C (Approx.)

15-40 °ซ

อุณหภูมิที่สามารถใชงาน, °ซ (ประมาณ)
Service temperature, °C (Approx.)

0-70 °ซ

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิวคอนกรีตเกา

กรณีที่ 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนที่แหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) 
หรือเปนผิวมันท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา
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 วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีดไดถึง 
2 มม. หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงายแสดงวาเปนชั้นน้ําปูนออนแอ ไมเหมาะกัับ
การเทปูนปรับระดับทับหนา
 การเตรียมผิว ผิวที่ออนแอจะตองถูกกัดออกดวย เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) 
ใหไดความหยาบตามมาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 4-6 
(The International Concrete Repair Institute ICRI csp 4-6) จนถึงชั้นที่แข็งแรง ทั้งนี้ 
เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) จะทําใหผิวหยาบ (Rough profile) 
เหมาะกับการยึดเกาะ สวนกรณีท็อปปงหลุดรอนจากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเทท็อปปงใหม ปกติควรมี
คารับนํ้าหนักไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. ที่ 28 วัน ดูดฝุนและเช็ดดวยผาม็อบหมาด หลีกเลี่ยง 
การฉีดบมนํ้าปริมาณมากๆ ลงบนผิวที่เตรียมไวแลว เนื่องจากปูนปรับระดับมีสารเคมีปองกัน
การถูกแยงน้ําและมีไพรเมอรที่มีสวนผสมของนํ้า ซึ่งจะแทรกซึมลงไปยึดเกาะบนผิวคอนกรีตที่แหง 
หากพื้นอิ่มน้ํามากเกินไปไพรเมอรจะไมสามารถแทรกลงไปไดและนํ้าที่บมจะไมมีทางระบายออก 
จึงอาจดันแผนผิวของปูนปรับระดับ ใหบวมเปนจุดๆ ไดเพราะเซ็ทตัวเร็วมากกวาการระบายความชื้นของ
ปูนปกติจึงตองเตรียมผิวเหมือนกับงานพื้นอีพ็อกซี่โรงงานอุตสาหกรรม (Epoxy industrial floor) 
การทําใหผิวชื้น (Moistening) สลัดนํ้าดวยแปลงขนดําใหชุมพอประมาณกอนเร่ิมงานฉาบ 10-15 นาที 
เพื่อลดอุณหภูมิผิวคอนกรีตและลดการแยงนํ้า ไมควร ฉีดบมนํ้ามากเกินไป

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีหยดดวยนํ้า (Drop test) หากทดลองหยดนํ้าบนผิวแลว หยดน้ํากลมเหมือน
นํ้าบนใบบัว ดูดซึมชาภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมด แสดงใหเห็นวานาจะมีสารเคลือบผิวอยู
 การเตรียมผิว ใชเครื่องขัดผิว (Floor grinding) เปนใบลูกถวยเพชร หมุนขัดบนผิวเพื่อลอก
สารเคลือบผิวออก หรือใชเครื่องยิงเม็ดเหล็ก (Shot blast) เพื่อกัดผิวหนาออกประมาณ 1 มม. 
ใหผิวหยาบสะอาด ทั้งนี้ควรทดสอบหยดนํ้าอีกครั้งหลังเตรียมผิวและทดลองเทปูนปรับระดับ 
ทดสอบ 1-2 ตร.ม. กอนเทแผงใหญ

กรณีที่ 2 ผิวพื้นเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก 
เชน นํ้ายาบม, นํ้ามัน, สารกันนํ้าและอีพ็อกซี่

กรณีที่ 3 ผิวพื้นเกามีคราบกาวกระเบื้องติดอยู
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 ผิวคอนกรีตขัดมัน (Trowel floor) ควรมีคารับนํ้าหนักไมต่ํากวา 210 กก./ตร.ซม. และ
แหงเซ็ทตัวสมบูรณไมตํ่ากวา 28 วัน ในกรณีจําเปนตองเททับบนคอนกรีตที่ยังบมตัวไม
สมบูรณ (Green concrete) คอนกรีตนั้นจะตองมีคาความชื้นสูงสุดไมเกิน 4%RH หรือคาสง
ผานความชื้นไมสูงกวา 0.07 กก./ตร.ม. ที่ 24 ชม. จึงจะไมดันแผนผิวปูนปรับระดับที่จะเททับ
ลงไป ใช เคร่ืองขัดเตรียมผิวคอนกรีตชนิดใบดาว (Concrete scarifier) (รหัสสินคา FG-OE- 
0001-01) กัดผิวใหเปนรองใหหยาบสะอาด เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 4-6 
(The International Concrete Repair Institute ICRI csp 4-6)

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตใหม

 วิธีประเมินผิว กรณีกาว, แอสฟลต คัตแบ็ค ไมมีสวนผสมของแอสเบสตอส (Cut-Back 
asphalt, adhesive-non asbestos) พื้นผิวทั่วไปจะเปนยางสีดํา ใหสังเกตการแหงกรอบ 
หรือยังเหนียวช้ืนอยู
 การเตรียมผิว ใช เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) ใหไดความหยาบตาม
มาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 4-6 (The Inter-
national Concrete Repair Institute ICRI csp 4-6) เพื่อรื้อพื้นผิวเดิมออกใหมากที่สุด 
(มากกวา 80% โดยเฉพาะเศษที่แหงกรอบ) ทั้งนี้หากยังมีคราบกาวดําติดแนนหลงเหลืออยูบาง 
(20%) เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี สามารถยึดเกาะกับกาวชนิดนี้ได โดยจะมีแรงยึดเกาะประมาณ 
0.5 เมกะปาสคาล อยางไรก็ตาม ควรเตรียมผิวใหหยาบสะอาดท่ีสุดเปนลําดับแรก

 กาวกลุมนี้ไมสามารถยึดเกาะกับ เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี ได ตองร้ือผิวกาวออกดวย เครื่องขัด
เตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) ใหไดความหยาบตามมาตรฐานสถาบันซอมแซม
คอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 4-6 (The International Concrete Repair 
Institute ICRI csp 4-6) เทานั้น ใหสะอาดเห็นผิวคอนกรีตเดิม 100%

กรณี กาวชนิดทําปฎิกริยาตอแรงกดและเหนียวเหนอะอยูเสมอ (Tacky or pressure sensitive adhesive)

เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier)



ขอจํากัด/ขอควรระวัง

ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

หาม ใชอีพ็อกซ่ีไพรเมอร ปองกันความชื้น (เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี) บนพ้ืนผิวที่มีความช้ืน
สะสมในคอนกรีตสูงกวา 25% และเปนแรงดันไอนํ้าจากชั้นดิน
หาม โรยทรายหากตองการใชกาวโพลียูรีเทนกับอีพ็อกซี่ไพรเมอร ปองกันความช้ืน 
(เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี)ในการติดตั้งพื้นไม
ในกรณีที่ใชปูนปรับระดับทับอีพ็อกซี่ไพรเมอร ปองกันความชื้น (เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี) 
แนะนําใหโรยทรายใหเต็มพื้นที่ เพ่ือเพิ่มแรงยึดเกาะเชิงกลที่สูงขึ้นของปูนปรับระดับ 
(Self-Leveling mortar)
ในกรณีที่มีความดันไอนํ้าสูง จากชั้นดินมากกวาปกติ (>25%) ใหใชอีพ็อกซี่มอรตารกั้น
ความชื้น (เฟอรโรเรซ เอ็มบี 1200) ความหนา 1-2 มม.
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เทสวนผสม บี (สารเรงแข็ง) 1.25 กก. ลงในสวนผสม เอ (เบส) 3.75 กก. เทสวนผสมลง
ในภาชนะ ปนดวยสวานรอบตํ่า (300-600 รอบ/นาที) และผสมจนกวาจะเขาเนื้อกันนาน 
2-3 นาที ใชสวนผสมใหหมดภายใน 10 นาที

ขั้นตอนที่ 2 การผสม

นําไปทาบนพ้ืนคอนกรีตที่เตรียมผิวหยาบสะอาดไวแลว ทาดวยลูกกลิ้งในปริมาณ
300-500 กรัม/ตร.ม. จากนั้นโรยทรายละเอียดขนาด 0.3 มม. (เฟอรโรแซนด 0.3) ทันทีขณะ
อีพ็อกซี่ไพรเมอร ปองกันความชื้น (เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี) ยังเปยกอยู โรยทรายในปริมาณ
200-400 กรัม/ตร.ม. ทิ้งไวใหแหงประมาณ 3-4 ชม. กวาดทรายสวนที่ไมยึดเกาะออกและเริ่ม
เทปูนปรับระดับได

ขั้นตอนที่ 3 การใชงาน



 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

อีพ็อกซี่ไพรเมอร ปองกันความชื้น (เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี) ใชไดประมาณ 300-500 กรัม/ตร.ม.
โรยทรายละเอียดขนาด 0.3 มม. (เฟอรโรแซนด 0.3) ใชไดประมาณ 200-400 กรัม/ตร.ม.

ปริมาณการใช

1 กก./ชุด (เอ = 0.75 กก., บี = 0.25 กก.)
5 กก./ชุด (เอ = 3.75 กก., บี = 1.25 กก.)

ขนาดบรรจุ

ควรลางเครื่องมือผสมดวยทินเนอร (Xylene) ทันที กอน เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี แหง
กรณีที่แหง ควรสกัดออกดวยแรงกล

การทําความสะอาดเครื่องมือ

เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี มีสวนผสมของ อีพ็อกซี่ กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้าสาธารณะ 
ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ไมเปดฝา
เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเรซ 055 เอ็มบี ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

 กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
 กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยน้ําสะอาด
 กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
 กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
 เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
 ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

ขนาด
1 กก./ชุด (เอ+บี)
เอ = 0.75 กก., บี = 0.25 กก.
รหัสสินคา FG-SM-00219
5 กก./ชุด (เอ+บี)
เอ = 3.75 กก., บี = 1.25 กก.
รหัสสินคา FG-7IC-8858915272539


