
  เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ พื้นเท็กซเจอรซีเมนตกันลื่นเซ็ตตัวเร็ว ใชพนและสรางลายบนผิวคอนกรีต 
เพื่อเปนทางเดินในบาน, พื้นรอบสระวายนํ้า, พื้นทางเทานอกอาคารและเคลือบผิวดวยอะคริลิคกันนํ้ามัน
และทําความสะอาดงาย ผลิตจากโพลีเมอรซีเมนตเซ็ตตัวเร็ว, คารับนํ้าหนักสูง โดยมีสวนผสมของซีเมนต
ไมหดตัว, เรซิ่นเพิ่มแรงยึดเกาะ, เคมีเพิ่มความแกรงผิวใหคลายหินทรายคว็อทซและเสนใยไฟเบอรขนาดเล็ก 
เพื่อลดการแตกราวของผิวมอรตาร เหมาะสําหรับใชภายนอกอาคารในงานปรับปรุงทางเดินเทา,
เกาะกลางถนน, พื้นรอบสระวายนํ้า แทนการใชทรายลาง หรือคอนกรีตขัดมัน ซึ่งสกปรกงาย, มีรอยตอ
ทําใหสะดุดและหญางอก หรือแทนแสตมปคอนกรีตที่เรียบมันและกันลื่นไมเพียงพอ

ปราศจากสารทําละลาย (Solvent-Free)
กันลื่น
กลมกลืนกับธรรมชาติ
เปดใชงานไดเร็ว
ทนทานนานป
ทนกรดดาง
แรงยึดเกาะสูง
สวยงาม

เหมาะสําหรับใชภายนอกอาคาร ในงานปรับปรุงพื้น
รอบสระวายนํ้า (Swimming pool surround)
ทางเทา (Foot path)
ทางเดินในสวน (Garden pave way)
แทนการใชทรายลาง หรืองานกอสรางทางเทาใหม 
(New pavement)

ประโยชน บริเวณใชงาน

Ferrocem 216TX
Update 30/7/2567

1/10

Ferrocem 216TX
TROWEL KNOCKDOWN TEXTURE 
CEMENT WALKWAY

พื้นเท็กซเจอรซีเมนตกันลื่น

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109/C109M - 16a,
ASTM C882/C882M - 13a, ASTM C348 - 14, ASTM C1090/C1090M - 15,
ASTM C1708/C1708M - 16, BPN
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บล็อกคอนกรีต ทรายลาง พื้นคอนกรีตเกา

รื้อบล็อกตัวหนอนออก แล้วเทปูนเซ็ทตัวเร็ว
ก่อนพ่น เฟอร์โรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ์ ทับ

ฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
(Water jet) ให้สะอาด, ฉาบและ
พ่น เฟอร์โรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ์ ทับ

ฉีดน้ำด้วยเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง (Water jet)
สามารถฉาบและพ่น เฟอร์โรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ์

ทับได้เลย

บล็อกทรุดจากชั้นทราย

คุณสมบัติทางเทคนิค
คุณสมบัติ คา มาตรฐาน

12 นาที ASTM C1708/
C1708M - 16

เริ่มกอตัวระยะแรก, นาที (ประมาณ)
Initial setting time, minute (Approx.)

19 นาที ASTM C1708/
C1708M - 16

กอตัวระยะสุดทาย, นาที (ประมาณ)
Final setting time, minute (Approx.)

การเปล่ียนแปลงความสูงของมอรตารที่แข็งตัว, 
รอยละ (ประมาณ)
Height change of moist cured hardened grout at
28 days, % (Approx.)

0.11%
ASTM C1090/
C1090M - 15

คาแรงยึดเกาะแนวเฉียง, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Bond strength by slant shear, MPa. (Approx.)
   - ท่ี 6 ชม.
   - ท่ี 1 วัน
   - ท่ี 28 วัน

3 เมกะปาสคาล
4 เมกะปาสคาล

ASTM C882/
C882M - 13a

คารับแรงดัด, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Flexural strength, MPa. (Approx.)
  - ที่ 6 ชม.
   - ท่ี 1 วัน
   - ท่ี 28 วัน

4 เมกะปาสคาล
5 เมกะปาสคาล
5 เมกะปาสคาล

ASTM C348 - 14

คารับนํ้าหนัก, เมกะปาสคาล (ประมาณ)
Compressive strength, MPa. (Approx.)
   - ท่ี 6 ชม.
   - ท่ี 1 วัน
   - ท่ี 28 วัน

15 เมกะปาสคาล
25 เมกะปาสคาล
26 เมกะปาสคาล

ASTM C109/
C109M - 16a

5 เมกะปาสคาล

คุณสมบัติทางกายภาพ
วัสดุแตละช้ัน ลักษณะ

2. เบสโคท (Slurry coat) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี
และผสมผงสี เฟอรโรพิกเมนต

สวนผสม เอ (ซีเมนต) : สวนผสม บี (น้ํายา)
และผงสี

3. เท็กซเจอร (Texture coat) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/
ทีซี และผสมผงสี เฟอรโรพิกเมนต

สวนผสม เอ (ซีเมนต) : สวนผสม บี (น้ํายา)
และผงสี

1. ไพรเมอร (Primer coat) เฟอรโรเรซ 050 และ
โรย เฟอรโรแซนด#01

อีพ็อกซี่รองพื้นสูตรน้ํา 2 องคประกอบ+ทราย

4. เคลือบสีทับหนา (Colour top coat) เฟอรโรเซ็ม 216
ทีเอ็กซ/ทีพี

สวนผสม เอ (น้ํายา) : สวนผสม บี (น้ํายา)
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วิธีผสมและการใชงาน� Ferrocrete 216TX

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผิวคอนกรีตเกา

กรณีที่ 1 ผิวพื้นคอนกรีตเกาเปนนํ้าปูนที่แหงไมแข็งแรงไมเหมาะกับการยึดเกาะทับผิว (Laitance) 
หรือเปนผิวมันท็อปปง (Loose mortar topping) ที่พรอมจะหลุดรอน

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตเกา

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีกรีดดวยมีด (Knife test) ถาเปนฝุนงาย มีรอยลึกจากการกรีดไดถึง 2 มม.
หรือแซะดวยมีดออกเปนฝุนงาย แสดงวาเปนชั้นนํ้าปูนออนแอ ไมเหมาะกัับการเท เฟอรโรเซ็ม
216 ทีเอ็กซ ทับหนา
 การเตรียมผิว ผิวที่ออนแอจะตองถูกกัดออกดวย เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete
scarifier) (รหัสสินคา FG-OE-0001-01) ใหไดความหยาบตามมาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีต
ระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 3-5 (The International Concrete Repair Institute ICRI 
csp 3-5) จนถึงชั้นที่แข็งแรง ท้ังนี้ เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier) (รหัสสินคา 
FG-OE-0001-01) จะทําใหผิวหยาบ (Rough profile) เหมาะกับการยึดเกาะ สวนกรณีท็อปปงหลุดรอน
จากผิวคอนกรีต ตองสกัดและเทท็อปปงใหม ปกติควรมีคารับน้ําหนักไมนอยกวา 210 กก./ตร.ซม. 
ที่ 28 วัน ดูดฝุนและเช็ดดวยผาม็อบหมาด

ชนิดตัวอยาง T ทดสอบ 
ซ° SRV SRV

T = 35 ซ° CF SRV SRV
T = 35 ซ° CF

เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ

ทดสอบสภาพแหง ทดสอบสภาพเปยก 

28 63 60 0.60 59 56 0.56

กระเบื้องเซรามิคท่ัวไป 28 57 54 0.54 26 25 0.25

ผลการทดสอบคาความตานทานการไถล BPN (British Pendulum Number)

*หมายเหต : T : ผลทดสอบ (Test), SRV : คาความตานทานการล่ืนไถล (Skid-Resistance value ; BPN), CF : คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficent of friction = SRV/100)

เปรียบเทียบกันคากันลื่นของกระเบ้ืองเซรามิคผิวเรียบท่ัวไป



 ผสม เฟอรโรเรซ 050 (8 กก./ชุด) เทสวนผสม บี (สารเรงแข็ง) 3 กก. ลงในสวนผสมเอ (เบส) 
5 กก. ปนดวย สวานพรอมดอกปน (1600 วัตต) (รหัสสินคา FG-OE-0002) 300-600 รอบตอ
นาที นาน 2-3 นาที ใหเปนเนื้อเดียวกัน จากนั้นเติมนํ้าสะอาด จํานวน 10 กก. ควรใชใหหมดภายใน 
20 นาที โดยน้ําหนัก นําสวนผสมท่ีไดไปทาบนพื้นผิวคอนกรีตท่ีเตรียมผิวหยาบสะอาดไวแลว 
ทาดวย ลูกกล้ิงทาสี 9 นิ้ว (รหัสสินคา FG-OE-0061) ขณะเปยก โรยทราย เฟอรโรแซนด#01 
ทิ้งแหงหมาด 1-2 ชม. *ปริมาณการใชประมาณ 0.3 ลิตร/ตร.ม./ควรทา1-2 ครั้ง 
ขึ้นอยูกับการดูดซึมของผิว

ขั้นตอนที่ 2 ชั้นไพรเมอร (Primer)
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ทาไพรเมอรทาไพรเมอร

 วิธีประเมินผิว ใชวิธีหยดดวยนํ้า (Drop test) หากทดลองหยดน้ําบนผิวแลว หยดนํ้ากลมเหมือน
นํ้าบนใบบัว ดูดซึมชาภายใน 10 วินาที ยังไมซึมหมด แสดงใหเห็นวานาจะมีสารเคลือบผิวอยู
 การเตรียมผิว ใชเครื่องขัดผิว (Floor grinding) เปนใบลูกถวยเพชร หมุนขัดบนผิว เพื่อลอก
สารเคลือบผิวออก ใหผิวหยาบสะอาด ทั้งนี้ ควรทดสอบหยดนํ้าอีกครั้งหลังเตรียมผิวและทดลอง
เทเฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ ทดสอบ 1-2 ตร.ม. กอนเทแผงใหญ

กรณีที่ 2 ผิวพื้นเกาเคลือบสารที่เปนอุปสรรคตอการยึดเกาะทั้งที่มองเห็นไดงายและที่สังเกตไดยาก 
เชน นํ้ายาบม, นํ้ามัน, สารกันนํ้าและอีพ็อกซี่

  ผิวคอนกรีตขัดมัน (Trowel floor) ควรมีคารับนํ้าหนักไมตํ่ากวา 210 กก./ตร.ซม. และ
แหงเซ็ตตัวสมบูรณไมตํ่ากวา 28 วัน ใช เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier)
(รหัสสินคา FG-OE-0001-01) กัดผิวใหเปนรองใหหยาบสะอาด เพื่อเพ่ิมแรงยึดเกาะใหไดความ
หยาบตามมาตรฐานสถาบันซอมแซมคอนกรีตระหวางประเทศ มีคาความหยาบระหวาง 3-5
(The International Concrete Repair Institute ICRI csp 3-5)

การเตรียมผิวพื้นคอนกรีตใหม

เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต (Concrete scarifier)



  นําสวนผสม บี (นํ้ายา) 5 กก. เทลงไปในถังผสม ปนดวย สวานพรอมดอกปน (1600 วัตต) 
(รหัสสินคา FG-OE-0002) (300-650 รอบ/นาที) นานประมาณ 1 นาที จากนั้นนําสวนผสม 
เอ (ซีเมนต) 25 กก. และเทผงสี เฟอรโรพิกเมนต (550 กรัม) ลงไปและปนดวย สวานพรอม
ดอกปน (1600 วัตต) (รหัสสินคา FG-OE-0002) นานประมาณ 2 นาที ท้ิงพักไลฟองอากาศ 
10-15 วินาที จากนั้นรีบนําไปเทบนพื้นที่ทา อีพ็อกซ่ีรองพื้น ชนิดปองกันความชื้นผานสูตรนํ้า 
(เฟอรโรเรซ 050) ทันที ตองเทใหหมดภายใน 20 นาที หลังผสมเสร็จอุณหภูมิพื้นผิว กอนเทตอง
ไมเกิน 35 °ซ เมื่อเทแลวตองฉาบ หรือปาดดวย คราดปรับระดับรอง U5 (รหัสสินคาFG-14OE-
8858915211125) *ปริมาณการใช 1.2-1.5 กก./ตร.ม./หนา 1-1.5 มม. ทิ้งแหง1-4 ชม. 
ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ

ขั้นตอนที่ 3 ชั้นปูนรองพื้น (Slurry coat)

 แบงสวนผสม บี (นํ้ายา) 200 กรัม เทลงไปในถังผสม จากนั้นสวนผสมเอ  (ซีเมนต) 1 กก. 
รวมเปน 1.2 กก. ตอการใสในกาพนทรายตอครั้ง เทลงไปและปนดวย สวานมือ (300-600 
รอบ/นาที) นานประมาณ 3 นาที จากนั้นรีบนําไปเทใส กาพนทราย (รหัสสินคา AS-LB-0101) 
พนบนพื้นที่ฉาบชั้น เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี (Slurry coat) ที่แหงแลว โดยพนใหมี
ความแนนทึบประมาณ 80% ของพื้นท่ีทั้งหมด โดยเทใส กาพนทราย (รหัสสินคา AS-LB-0101) 
ขนาดหัวพนเสนผานศูนยกลาง 8 มม. แรงลม 1-2 บาร ปมพลมขนาด 1.2 เอชพี ขึ้นไป 
พนครั้งละ 2 กก. พนใหหมดภายใน 5 นาที และฉาบตบใหเรียบ (Trowel knockdown) ท้ิงแหง 
6 ชม. กอนเคลือบทับหนา *ปริมาณการใชประมาณ 0.7-1 กก./ตร.ม./พน 1 ครั้ง ฉาบกดผิว
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีซี (Texture coat) ดวยเกรียงเหล็ก หลังจากพนประมาณ 1-5 นาที

ขั้นตอนที่ 4 ชั้นพนเท็กซเจอร (Texture coat)
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เครื่องมือ

เครื่องมือ

เคร่ืองผสมชนิดสวานพรอมดอกปน (1600 วัตต)
กําลังไฟฟา
ขนาดเกลียวตัวกวนสี
ขนาดแกนตัวกวนสี
เสนผาศูนยกลางตัวกวนสี
ความเร็วรอบ 2 ระดับ เกียร1)
          เกียร2) 

1600 วัตต
เอ็ม 14 x 2

16 มม.
166 มม.

150-300 รอบ/นาที
300-650 รอบ/นาที

เกียร 2
สปด 3
ระยะเวลาผสม 
30 วินาที

เกียร 2
สปด 5
ระยะเวลาผสม 
90 วินาที

(เทน้ําลงกนถังกอนเท เฟอรโรเซ็ม 216ทีเอ็กซ และปนผสมทันที) ผสมแลวใชใหหมดภายใน 15 นาที 
หามเติมนํ้าเพ่ิมควรผสมครั้งละ 1-2 กก.

เคร่ืองผสมชนิดสวานมือ กาพนทราย

กําลังไฟฟา
ขนาดแกนตัวกวนสี
ความเร็วรอบ

450 วัตต
10 มม.

300-600 รอบ/นาที

ขนาดหัวพน
แรงลม

8 มม.
1.2 บาร



ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดที่แผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย

การสนับสนุนดานเทคนิค

 เทสวนผสม บี ลงในสวนผสม เอ กวนใหเปนเนื้อเดียวกัน นําไปทาดวย ลูกกล้ิงทาสี 9 นิ้ว 
(รหัสสินคา FG-OE-0061) ทา 2 ครั้ง หลังจากครั้งแรกแหงสนิทแลว สามารถเติมทรายละเอียด 
120 เมช ได เพื่อเพิ่มคากันลื่น R10-11 แตจะทําความสะอาดยากข้ึน

ขั้นตอนที่ 5 ชั้นเคลือบสีทับหนา (Colour top coat)

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
เปนงานศิลปะ (Art work) การกดลายขึ้นอยูกับฝมือชาง ไมสามารถทําใหลายเทากันทุกเม็ดได
ควรคํานวนพื้นที่ ที่จะใชแนนอนและเตรียมผสม เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีซี (Texture coat) 
ใหเสร็จ โดยปองกันไมใหเกิดระดับรอยตอ ไมเปนเนื้อเดียวกัน
ควรผสมและพนตอเนื่อง หาม หยุดจนจบ 1 รอยตอ
ระวังฝนจะทําใหผิวดาง
การทาสีเคลือบดวย เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี (2K Polyurethane solvent-base top coat) 
ตองเวน ครั้งแรกอยางนอย 2-6 ชม. ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ หากรีบทาตอเนื่อง 2 ครั้ง สีจะมีความ
ดาน (Matt) โดยความเงาจะลดลงหากเวน 24 ชม. หลังทาแตละครั้งจะไดสีกึ่งเงา (Semi-Gloss)
ควรปรับสโลปไมใหนํ้าขังบนผิว กอนที่จะทําระบบผิวพื้น เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ
ไมทนตอการขูดลากจากของแข็ง เชน โต็ะมาหินที่มีน้ําหนักมากขูดลาก หรือแผนเหล็กขูดลาก
การบมนํ้ามากเกินไปบนผิวคอนกรีตที่จะเท เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี (Slurry coat) 
อาจทําใหผิว เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี (Slurry coat) โปงพองเปนบางจุดได
หาม เทขามรอยตอชนิดขยายตัว (Expansion joint)
ควรซอมรอยราวใหไมขยับตัวดวย เฟอรโรเรซ 700 หรือ เฟอรโรเรซ 717 กอนท่ีจะทํา 
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ หากรอยราวขยับ ผิวบนจะแตกราวตามได รอยราวคอนกรีตที่เกิดจาก
การทรุดตัวของดิน ตองบดอัดซอมและเทคอนกรีตใหม
หาม เททับบนถนนยางมะตอย (Asphalt) 
ไมเหมาะกับทางวิ่งรถยนต เหมาะกับทางเดินเทานั้น
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การทา เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี (2K Polyurethane solvent-base top coat)



   กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

ควรลางเครื่องมือผสมดวยนํ้าทันที กอน เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ แหง
กรณีที่แหง ควรสกัดออกดวยแรงกล

การทําความสะอาดเครื่องมือ
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อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป
เก็บในที่รม, แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °ซ + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐาน ISO 554)

ปริมาณการใช

1. เฟอรโรเรซ 050 (Primer coat) 

3. เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี
(Slurry coat)

4. เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีซี (Tex-
ture coat)

6. เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี (2K
Polyurethane solvent-base top
coat)

2. เฟอรโรแซนด#01

5. เฟอรโรพิกเมนต

สวนผสม เอ (เบส) = 5 กก.
สวนผสม บี (สารเรงแข็ง) = 3 กก.
8 กก./ชุด (เอ+บี)

สวนผสม เอ (ซีเมนต) : 25 กก.
สวนผสม บี (น้ํายา) : 5 กก.
30 กก./ชุด (เอ+บี)

สวนผสม เอ (ซีเมนต) : 25 กก.
สวนผสม บี (น้ํายา) : 5 กก.
30 กก./ชุด (เอ+บี)

สวนผสม เอ (นํ้ายา) : 3.2 กก.
สวนผสม บี (น้ํายา) : 0.8 กก.
4 กก./ชุด (เอ+บี)

25 กก./ถุง

550 กรัม/ถุง

ประมาณ 0.3 กก./ตร.ม./1 คร้ัง

ประมาณ 1.2-1.5 กก./ตร.ม./1-1.5 มม.

ประมาณ 0.8-1 กก./ตร.ม./1 คร้ัง

ประมาณ 0.5-0.6 กก./ตร.ม./2 คร้ัง

ประมาณ 0.2-0.5 กก./ตร.ม./1 คร้ัง

ประมาณ 550 กรัม/216 ทีเอ็กซ/
เอสซี/ทีซี/30 กก./ชุด (เอ+บี)

ชื่อสินคา ขนาดบรรจุ ปริมาณการใช/ตร.ม.

เฟอรโรเรซ 050 (Primer coat) ขนาดบรรจุ 8 กก./ชุด (เอ : 5 กก., บี : 3 กก.)
เฟอรโรแซนด#01 ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี (Slurry coat) ขนาดบรรจุ 30 กก./ชุด (เอ : 25 กก., บี : 5 กก.) 
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีซี (Texture coat) ขนาดบรรจุ 30 กก./ชุด (เอ : 25 กก., บี : 5 กก.)
เฟอรโรพิกเมนต ขนาดบรรจุ 550 กรัม/ถุง 
เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี (2K Polyurethane solvent-base top coat) ขนาดบรรจุ 
4 กก./ชุด (เอ : 3.2 กก., บี : 0.8 กก.)

ขนาดบรรจุ



กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตาปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ มีสวนผสมของ พอลิยูรีเทนและซีเมนต กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้า
สาธารณะ ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด
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1) เฟอรโรเรซ 050/8
  8 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 5 กก., บี = 3 กก.
  รหัสสินคา FG-7IC-8858915272522
2) เฟอรโรแซนด#01/25   25 กก./ถุง
  รหัสสินคา FG-4IC-8858915249913
3) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/เอสซี (Slurry coat)
  30 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 25 กก., บี 5 กก.
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221438
4) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีซี (Texture coat)
  30 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 25 กก., บี 5 กก.
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221445

5) เฟอรโรพิกเมนต สีเทาออน 550 กรัม/ถุง
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221469
6) เฟอรโรพิกเมนต สีเทาเขม 550 กรัม/ถุง
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221476
7) เฟอรโรพิกเมนต สีนํ้าตาลออน 550 กรัม/ถุง
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221599
8) เฟอรโรพิกเมนต สีครีม 550 กรัม/ถุง
  รหัสสินคา FG-2IC-8858915221643

ขนาด

Primer

Slurry Coat Texture

Acrylic Topcoat



9) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี สีเทาออน
  (2K Polyurethane solvent-base top coat)
  4 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 3.2 กก., บี 0.8 กก.
10) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี สีเทาเขม
    (2K Polyurethane solvent-base top coat)
    4 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 3.2 กก., บี 0.8 กก.
11) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี สีนํ้าตาลออน
    (2K Polyurethane solvent-base top coat)
    4 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 3.2 กก., บี 0.8 กก.
12) เฟอรโรเซ็ม 216 ทีเอ็กซ/ทีพี สีครีม
    (2K Polyurethane solvent-base top coat)
    4 กก./ชุด (เอ+บี) เอ = 3.2 กก., บี 0.8 กก.
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1) เครื่องขัดเตรียมผิวคอนกรีต
  รหัสสินคา FG-OE-0001-01
2) สวานผสมพรอมดอกปน
 รหัสสินคา FG-OE-0002
3) ลูกกลิ้งทาสี 9 นิ้ว
 รหัสสินคา FG-OE-0061
4) เครื่องผสมปูนปรับระดับขนาด 50 กก.
5) รองเทาตะปู ขนาด 300 มม.*140 มม.
  รหัสสินคา FG-14OE-8858915211156
6) คราดปรับระดับรอง U5
  ขนาด 5 มม.x50 มม.x61 ซม.
  รหัสสินคา FG-14OE-8858915211125
7) กาพนทราย
  รหัสสินคา AS-LB-0101

อุปกรณ1 2

3 4

5 6

7

สีม่วง/Purple สีน้ำตาล/Brown

สีครีม/Cream สีเขียว/Green สีฟ้า/Blue

สีเทาอ่อน/Light gray สีน้ำตาลอ่อน/Light brownสีเทาเข้ม/Dark gray

*สีจริงจะแตกตางจากการพิมพ



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซ้ือจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังนี้คาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคล่ือนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธ์ิโดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2558

1) เครื่องวัดความชื้น
2) เครื่องเจียรไฟฟา 4"
3) เครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง
4) ถังพน

เครื่องมือที่ชางตองใชหาซื้อไดทั่วไป1 2 3


