
  เฟอรโรเคียว 114 สารเหลวบมและเคลือบผิวคอนกรีตสีขาว สรางฟลมใสเมื่อแหง
ใชสเปรยบนผิวคอนกรีตที่เทใหม เพื่อชะลอการสูญเสียนํ้าของคอนกรีตใหเปนไปอยาง
ชาๆ ลดการแตกราวของผิวคอนกรีตและรักษาคารับนํ้าหนักตามสัดสวนของนํ้าที่ใชผสม
ในคอนกรีต มีคุณภาพสูงกวามากเมื่อเทียบกับสารเหลวบมชนิดโซเดียมซิลิเกต ใชเฉพาะ
ภายนอกอาคารเทานั้น

แหงเร็ว, รถยนตสัญจรผานได 30 นาที ถึง 1 ชม.
2 องคประกอบ (เอ (เรซิ่น) + บี (ผงเรงแหง)
ยึดเกาะดีเย่ียมบนผิวคอนกรีตแหง
ไหลตัวดี
คารับนํ้าหนักสูง
คารับแรงดึงสูง
ทนสภาวะอากาศและยูวี
ทนการสั่นสะเทือนของการสัญจรรถยนต

รอยราวถนนคอนกรีต
รอยราวพ้ืนโรงงาน

ประโยชน บริเวณใชงาน
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Ferrobond 114
CONCRETE CURING COMPOUND & SEAL 
(PARAFFIN WAX BASED)
นํ้ายาบมและเคลือบผิวคอนกรีต ชนิดพาราฟนแว็กซ

Datasheet (TDS)

มาตรฐานอางอิงในการทดสอบผลิตภัณฑ

เฟอรโรเคียว 114 ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน 
มอก. 841-2532



คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติ คา

สี
Colour

ขาวขุน

สีฟลมเมื่อแหง
Film colour when dry

ใส

สีฟลมเมื่อแหง
Film colour when dry

0.85-1.0 กก./ลิตร

อุณหภูมิทํางานตํ่าสุด, oซ (ประมาณ)
Lowest working temperature, oC (Approx.)

20 °ซ
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ควรพนภายหลังจากคอนกรีตเริ่มเซ็ทตัวระยะแรก ประมาณ  2-3 ช่ัวโมง หลังเทคอนกรีต
เสร็จไมควรผสมนํ้าหรือสารทําละลายอื่นๆอีก

ขอแนะนําการใชงาน

 ใชไมหรือเหล็กกวนเบาๆ ในถังนาน 1-2 นาที ใหสารที่อาจตกตะกอนเขาเปนเน้ือเดียว และดูด
ออกดวยบั้มพหรือเท ใชเครื่องพนยาฆาแมลง เสปรย ใหทั่วบริเวณผิวพื้นคอนกรีตที่เริ่มแหง
หมาด (2-3 ชม. หลังเทคอนกรีต)

วิธีผสมและการใชงาน� Ferrobond 114

คุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ

ความสามารถในการกักนํ้า ที่ 72 ชม., กก./ตร.ม. (ประมาณ)
Water retention at 72 hours, kg./m2 (Approx.)

ความสามารถในการเคลือบ
Coating ability

เสถียรภาพตอการเก็บ
Storage stability

<0.55 ตร.ม.

-

-

<0.26 กก./ตร.ม.

ผาน

ผาน

มอก. 841-2532

มอก. 841-2532

มอก. 841-2532

เกณฑ เฟอรโรเคียว 114 มาตรฐาน
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ลูกคาสามารถติดตอสอบถามขอสงสัยดานวิธีการใชสินคาใหถูกตองไดท่ีแผนกขาย 
ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th และสามารถขอขอมูล หรือรองขอการจัดกิจกรรม 
ดังตอไปนี้
 1. ขอขอมูลสินคาฉบับที่มีการแกไขลาสุด (Updated datasheet)
 2. ขอเอกสารเงื่อนไขการขายและใบแจงราคาสินคา (Price list & Sale condition)
 3. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปสาธิตสินคาที่หนางาน (Job site) ของลูกคา 
     โดยขอกรอก (แบบฟอรมความตองการสาธิตสินคา) กอนการซื้อขายสินคา 
     (Demonstration request form)
 4. ขอนัดใหสงเจาหนาที่เทคนิคไปฝกอบรมการใชสินคาใหแกชางที่หนางานของลูกคาโดย  
     กรอก (แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคาหลักสูตรชางผูปฎิบัติงาน 
     (Worker training request form)
 5. ขอนัดมาฝกอบรมการใชสินคาในหลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman) ที่ศูนยฝกอบรม
     ของบริษัทฯ (Ferro training center) แบบฟอรมความตองการฝกอบรมสินคา
     หลักสูตรผูควบคุมงาน (Foreman training request form)

การสนับสนุนดานเทคนิค

ใชบนผิวคอนกรีตหยาบ พนหรือทา เฟอรโรเคียว 114 ในอัตราประมาณ 7-10 ตร.ม./ลิตร

ปริมาณการใช

5 ลิตร/แกลลอน
20 ลิตร/แกลลอน
200 ลิตร/แกลลอน

ขนาดบรรจุ

ลางเครื่องมือดวยนํ้าสะอาดกอนวัสดุผสมแหงตัว หากวัสดุผสมแหงตัวแลวตองลอกออก
ดวยแรงกลเชน การขูดออก

การทําความสะอาดเครื่องมือ

ขอจํากัด/ขอควรระวัง
ไมควรพนขณะลมแรงจัดและควรพนใหท่ัวถึงทั้งบริเวณไมควรพนหนาจนเกิดตะกอนสีขาว
ไมควรพนบนผิวคอนกรีตที่มีนํ้าขัง
เมื่อคอนกรีตแหงหลังจากพนแลว ไมสามารถทาสีหรือปูกระเบื้องทับได
หาม ใชนํ้ายาพนบนผิวพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการทาสีอีพ็อกซี่ทับ
เฟอรโรเคียว 114 มีคุณภาพสูงกวาสารบมชนิดโซเดียมซิลิเกตมาก เนื่องจากมีคากักนํ้า 
(water retention) ตํ่ากวา 0.55 กก. ในขณะที่โซเดียมซิลิเกตปลอยใหนํ้าระเหยไดมากกวา 
2-3 เทา จึงอาจทําใหคารับนํ้าหนักชวง 3 วัน แรกของคอนกรีตตํ่ากวาที่ควรจะเปน
*ดูขอมูลเพิ่มเติมได “ปญหาที่พบบอย” ใน www.ferroproduct.co.th และปรึกษาแผนก
เทคนิคของบริษัทฯ หากตองการขอแนะนําเพิ่มเติมไดที่ technic@ferroproduct.co.th
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กรณีสัมผัสตา ควรลางดวยนํ้าสะอาดในปริมาณมากและพบแพทยทันที
กรณีสัมผัสผิวหนัง อาจเกิดการระคายเคือง ควรลางออกดวยนํ้าสะอาด
กรณีกลืนกิน อยาทําใหอาเจียน รีบพบแพทยทันที
กรณีสูดหายใจ หลีกเลี่ยงการสูดหายใจ สัมผัสกลิ่นในอากาศ
เปนวัสดุสูตรนํ้า ไมติดไฟ
ควรสวมถุงมือและแวนตา ปองกันขณะทํางาน

ขอแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัย

เฟอรโรเคียว 114 มีสวนผสมของ พาราฟน, ไฮโดรคารบอน กรุณาอยาเทสวนผสมที่เหลือลงทอระบายนํ้า
สาธารณะ ควรตากทิ้งใหแหงแข็งดวยการสัมผัสแสงแดด

การทิ้งเศษวัสดุ

อายุการเก็บและวิธีการเก็บรักษา
อายุการเก็บ 1 ป ไมเปดฝา
เก็บในที่รม แหง อุณหภูมิประมาณ 23 °C + 2% ความชื้นสัมพัทธ 50 + 5%RH 
(ตามมาตรฐานISO 554)
กวนใหเขาเน้ือเบาๆดวย ไม, สวาน, ลมเปา, เขยากอนใชงาน

การขนสง
ขอกําหนดการขนสง เฟอรโรเคียว 114 ผานถนนสาธารณะ
 กระทรวงคมนาคมประเทศไทย : ไมมีขอกําหนด
 กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา : ไมมีขอกําหนด

*ภาพในขอมูลสินคาทั้งหมดหามคัดลอก หรือทําสําเนา สงวนลิขสิทธิ์โดย บจก.เฟอรโร คอนสตรัคชั่น โปรดักส ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558

ขนาด
5 ลิตร/แกลลอน
(4 แกลลอน/กลอง, 40 กลอง/พาเลท)
รหัสสินคา FG-1IC-8858915212559

20 ลิตร/แกลลอน
(24 แกลลอน/พาเลท)
รหัสสินคา FG-1IC-8858915211347

200 ลิตร/ถัง
รหัสสินคา FG-1IC-8858915211415

200 L5 L 20 L



การรับประกันสินคา: บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินคาที่พิสูจนชัดวาเกิดจากการบกพรองของกระบวนการผลิตใหแกลูกคาเปนสินคาใหมในมูลคา
เทากับสวนท่ีผิดพลาด ไมสามารถคืนเปนเงินไดโดยลูกคาตองแจงเปลี่ยนภายใน 7 วัน นับแตวันสั่งซื้อ ทั้งนี้ ลูกคาไมสามารถเรียกรองความ
เสียหายอื่นๆ ท่ีสืบเน่ืองจากการใชวัสดุท้ังทางตรงและทางออมและการสงมอบสินคาลาชาของบริษัทฯ ได อน่ึงไมสามารถเปลี่ยนสินคาใน
กรณี ความผิดพลาดในการใชงานเกิดจากฝายลูกคาโดยไมสามารถอางอิงขอแนะนําของพนักงานขายการสาธิตหรือขอมูลเอกสารทาง
เทคนิคเนื่องจากบริษัทฯ สงวนสิทธิ์มิใหพนักงานชี้แจงเทคนิคและเอกสารขอมูลเชิงเทคนิคและการสาธิตสินคามีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือให
ลกูคาทราบถงึคณุสมบตัแิละวธีิการใชงานโดยสงัเขป ไมสามารถยดึถอืเปนขอมลูผกูมดัในการใชงานจรงิ ดงันัน้ลูกคาจะตองรับผดิชอบตอ
การแสดงเจตจํานงในการจะใชสินคาของบริษัทฯ เอง และควรซื้อจํานวนนอยไปทดลองใชใหเหมาะสมกับหนางานจริงกอนสั่งซื้อในจํานวน
มากคร้ังตอไป ท้ังน้ีคาทางเทคนิคและนํ้าหนักสินคา มีเกณฑการคลาดเคลื่อนสูงสุดไมเกิน ± 5% ของขอมูลที่ระบุในขอมูลสินคา (Data 
sheet) และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงสูตรการผลิต หรือการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีลูกคา
ตองขอขอมูลสินคาลาสุดและเงื่อนไขการขายจากบริษัทฯ กอนการใชงานจริงและกอนการส่ังซื้อทุกคร้ังดังนั้นบริษัทฯ ถือวาลูกคาไดรับ
ทราบเขาใจและยินยอมเงื่อนไขการขายของ บริษัทฯ แลว กอนการใชงาน (สินคาของบริษัทฯ อนุญาตใหใชเฉพาะผูผานการอบรมจาก 
บริษัทฯ แลวเทานั้น)
*ดูและขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เงื่อนไขการขาย (Sale conditions) จากแผนกขาย ของบริษัทฯ sale@ferroproduct.co.th� 

บริษัท เฟอรโร คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด
144 หมู 1 ถนนมาลัยแมน ต.ทุงคอก อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี 72110
โทร: 035473877  แฟกซ: 035473879  www.ferroproduct.co.th
email: sale@ferroproduct.co.th
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